
Classic LED Lamps
LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Lampa LED Deco Classic ma klasyczną konstrukcję i świeci eleganckim,

dekoracyjnym światłem, a przy tym pozwala zmniejszyć koszty energii o około 90%.

Dane produktu

Informacje ogólne

Trzonek E27 [ E27]

Trwałość nominalna (Nom) 15000 h

Cykl załączania 30000X

Dane techniczne 8.5-75W

 

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy 827 [ Tb 2700K]

Strumień świetlny (Nom) 1055 lm

Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) 1055 lm

Oznaczenie koloru ciepłobiała (WW)

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2700 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) 124,00 lm/W

Spójność kolorów <6

Wskaźnik oddawania barw (Nom) 80

Współczynnik zachowania strumienia

świetlnego na zakończenie nominalnego

okresu eksploatacji (Nom)

70 %

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa 50 do 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 8.5 W

Prąd lampy (Nom) 65 mA

Czas uruchomienia (Nom) 0,5 s

Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) 0.5 s

Współczynnik mocy (Nom) 0.5

Napięcie (Nom) 220-240 V

 

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 50 °C

 

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna brak

 

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki matowana (FR)

 

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A++

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 9 kWh

 

Dane produktu

Pełny kod produktu 871869670555100

Nazwa produktu na zamówieniu LED classic 75W A60 E27 WW FR ND

1CT/10

EAN/UPC-produkt 8718696705551

Kod zamówienia 70555100

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu

zewnętrznym
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Materiał Nr. (12NC) 929001286331

Waga netto (szt.) SAP 42,000 g

Rysunki techniczne

D

C

Bulb A60 220~240V 75W 1055lm 2700K E27ND

Product D C

LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 60 mm 110 mm

Dane fotometryczne

170512001G 2017-07-26

 1 x 9290012863

1 x 1055 lm

Light output ratio 1.00

Service upward 0.41

Service downward 0.59

CIE flux code 23 48 74 59 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room
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k
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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General Uniform Lighting
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Bulb A60 220~240V 75W 1055lm 2700K E27ND
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Okres eksploatacji

L
u

m
e

n
 in

 %

60

50

70

80

90

100

0 2000010000

Burning hours

30000 40000

F
a

il
u

re
 r

a
te

 i
n

 %

0

60

40

20

80

100

0 300002000010000 15000 25000 350005000

Time (hours)

40000

Classic LED Lamps

© 2019 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono

inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2019, Październik 5 - Dane wkrótce ulegną zmianie


