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Swiatto komfortowe dla
Twoich oczu

Staba jakosc¢ oswietlenia moze prowadzi¢ do zmeczenia oczu. Dlatego
coraz wazniejsze staje sie prawidtowe oswietlenie domu. Lampy LED
marki Philips spetniaja rygorystyczne kryteria, zapewniajace oswietlenie
komfortowe dla Twoich oczut

Wybierz wysokiej jakosci $wiatto

. Poszerz swojg wiedze o oswietleniu

. Prawdziwie ciepte, biate swiatto, jak w przypadku zwyktej zarowki
. Jednolita wigzka Swiatta

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych zrédet swiatta
- Nie emitujg promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego

PHILIPS



Wybierz ekologiczne rozwigzanie
- Wysoka trwatosc zrodet swiatta — nawet 15 lat
. Rozwigzanie korzystniejsze dla portfela i dla sSrodowiska

Stworz wlasciwe oswietlenie dla swojego domu
. Idealny wybor do oswietlenia punktowego

Komfortowe oswietlenie LED, ktére nie jest meczace dla oczu
. Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu
. Bez widocznego migotania

8718696710494



/alety

Poszerz swojg wiedze o os$wietleniu

Jednolita wigzka swiatta

Swiatto moze mie¢ rozne temperatury
barwowe oznaczane za pomocga
jednostek zwanych kelwinami (K).
Zrodta swiatta o niskiej wartosci
kelwinbw zapewniajg ciepte,
tagodniejsze Swiatto, a zrodta swiatta o
wysokiej wartosci kelwinow dajg
swiatto chtodne, bardziej pobudzajace.
Wskaznik oddawania barw (CRI)
opisuje wptyw zrodta Swiatta na
wyglad kolorow. Wskaznik CRI
naturalnego swiatta stonecznego
wynosi 100. Wskaznik CRI zrodet
Swiatta LED firmy Philips jest zawsze
wyzszy niz 80, dzieki czemu wiernie i
naturalnie oddajg one kolory.

Ciepte, biate swiatto przypominajace
Swiatto zarowe

Temperatura barwowa tego zrodta
Swiatta wynosi 2700 K, co pozwala
stworzyc ciepty, spokojny nastroj
sprzyjajacy relaksowi. Swiatto o
temperaturze barwowej 2700 K jest tez
idealne do oswietlania domow.

Soczewka Single Optic zapewnia
doskonatg wigzke swiatta bez cieni,
ktore wystepuja na krawedziach wigzki
w tradycyjnych punktowych
reflektorach halogenowych.

Nie emitujg promieniowania
ultrafioletowego ani podczerwonego

Swiatto nie emituje promieniowania
ultrafioletowego ani podczerwonego,
przez co nie wytwarza tez ciepta ani
nie powoduje blakniecia materiatow i
przedmiotow.

Srednia trwato$¢ znamionowa: 15 000
godzin

Dzieki trwatosci zrodta swiatta
wynoszacej nawet 15 000 godzin
mozesz uniknac¢ ktopotodw i kosztow
zwigzanych z czestg wymiana.
Korzystaj z idealnego rozwigzania
osSwietleniowego przez ponad 15 lat.
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Do 80% zaoszczedzonej energii

Technologia LED umozliwia
zaoszczedzenie nawet 80% energii w
stosunku do standardowych zaréwek.
Zakup zwroci sie w krotkim czasie i
pozwoli oszczedzac pienigdze przez
kolejne lata. Mozesz tez zadbac o
srodowisko naturalne.

Idealny wybor do oswietlenia
punktowego

6

Ten nowoczesny reflektor punktowy
LED zapewnia szeroki kat wigzki
swiatta (36 stopni). Nadaje sie zaréwno
do oswietlenia akcentowego, jak i
ogolnego. Mozna go montowac
zarobwno w puszkach podtynkowych,
jak i w oprawach z innymi reflektorami,
dzieki czemu stanowi idealne
rozwigzanie do zastosowania w kuchni,
wyspie kuchennej, salonie i jadalni.

tagodne $wiatto LED, ktére nie meczy
wzroku

€

EyeComfort*




tatwo zauwazyd, jak silne swiatto
moze meczyc¢ oczy. Zbyt jasne
powoduje powstawanie odblaskow.
Zbyt tagodne powoduje migotanie.
Teraz mozesz delikatnie rozjasni¢ swoj
$wiat diodami LED zaprojektowanymi
tak, aby byty delikatne dla oczui
tworzyty idealng atmosfere w Twoim
domu.
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sterowniku, eliminujg przyczyny

Bez widocznego migotania

Szybko migoczace swiatto moze
meczy¢ wzrok, powodowac bole
gtowy, a nawet wywotywac napady
fotogennej epilepsiji. Jest to
nieprzyjemne i zupetnie niepotrzebne.
Przyczyna migotania diod LED moze
by¢ szybka reakcja na prad sterownika.
Diody LED firmy Philips minimalizujg
réznice napiecia pradu wyjsciowego w

migotania.

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta

. Ksztatt: Reflektor punktowy
. Sciemnialna: Nie

. Gniazdo: GU5.3

Wymiary zrédta swiatta
. Wysokos¢: 46 mm
. Szerokosc¢: 51 mm

Trwatos¢

. Srednia trwatos¢ (przy uzytkowaniu
przez 2,7 godz. dziennie): 15 a

. Wspotczynnik stabilnosci strumienia
Swietlnego: 0.7

. Nominalny okres eksploatacji: 15 000
h

. Liczba cykli pracy: 50 000

Wiasciwosci Swiatta

. Kat rozsytu Swiatta: 36 °

. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

. Temperatura barwowa: 2700 K

. Kategoria barwy swiatta: Ciepty biaty

. Nominalny strumien swietlny: 345 Im

. Czas rozswietlania: <0.5 s

. Czas rozswietlania do osiggniecia
60% maksymalnego strumienia
Swiatta: Instant full light

Data wydania: 2019-03-18
Wersja: 0.372

Inne wtasciwosci

. Grupa ryzyka lampy: RG1

. Prad pobierany przez zrodto swiatta:
575 mA

. Zawartosc rteci: 0 mg

Informacje o pakowaniu
. Rodzina produktow: EyeComfort

Zuzycie energii

. Etykieta wydajnosci energetycznej: A
+

. Zuzycie energii przez 1000 godz.: 6
kW

. Wspotczynnik mocy: 0.6

. Zasilanie: 12V

. Moc:5W

. Odpowiednik w watach: 35 W

. Energy Efficiency Label: A+

Wymiary i waga opakowania

- SAP EAN/UPC — Sztuka:
8718696710494

. EAN/UPC — Opakowanie:
8718696747360

. Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,064
kg

. Waga netto (sztuka): 0,052 kg

. Wysokosc¢ SAP (sztuka): 14,600 cm

. Dtugosc¢ SAP (sztuka): 4,900 cm

. Szerokosc SAP (sztuka): 9,000 cm

© 2019 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada
zadnych oswiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji
dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w
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dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek
oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono inaczej z Signify. Philips i
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Philips N.V.
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