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Ciepte, biate swiatto o
doskonatej jakosci

Zarowki Philips LED zapewniaja piekne, ciepte swiatto, wyjatkowa
trwatosc i energooszczednosc. Eleganckie wzornictwo stanowi
doskonaty zamiennik dla przezroczystych tradycyjnych zarowek.

Wysokiej jakosci swiatto
. Prawdziwie ciepte, biate swiatto, jak w przypadku zwyktej zarowki

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych zrodet swiatta
. Podobne ksztattem i rozmiarem do tradycyjnych zarowek

Wybierz ekologiczne rozwigzanie
. Wysoka trwatosc¢ swietlowek — nawet 15 lat
. Rozwigzanie korzystne dla portfela i Srodowiska

Wiecej niz oswietlenie
. Natychmiastowe wigczanie



Zalety

Ciepte, biate swiatto przypominajace
swiatto zarowe

Temperatura barwowa tego zrodta
swiatta wynosi 2700 K, co pozwala
stworzy¢ ciepty, spokojny nastroj
sprzyjajacy relaksowi. Swiatto o

temperaturze barwowej 2700 K jest tez

idealne do oswietlania domow.

Zastepuje standardowa zaréwke

Ta energooszczedna, pieknie
zaprojektowana zarowka LED o
znajomo wygladajacym ksztatcie jest
doskonatym, przyjaznym srodowisku
zamiennikiem dla tradycyjnych
zarowek.

Srednia trwato$¢ znamionowa: 15 000
godzin

Dzieki trwatosci swietlowek
wynoszgacej nawet 15 000 godzin
mozesz uniknac ktopotow i kosztow
zwigzanych z czestg wymiana.
Korzystaj z idealnego rozwigzania
oswietleniowego przez ponad 15 lat.

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta

- Mozliwos¢ przyciemniania: Nie

. Uzycie zgodne z przeznaczeniem:
Whnetrza

. Ksztalt lampy: Zarowka
bezkierunkowa

. Gniazdo: E27

. Technologia: LED

- Typ szkta: Matowy

Wymiary zrédta swiatta
- Wysokos¢: 11 cm
- Waga: 0,067 kg
. Szerokos¢: 6 cm

Trwatosc

. Srednia trwatos¢ (przy uzytkowaniu
przez 2,7 godz. dziennie): 15 a

- Wspotczynnik stabilnosci strumienia
swietlnego: 70%

- Nominalny okres eksploatacji: 15 000
h

. Liczba cykli pracy: 50 000

Wiasciwosci swiatta

.- Kat rozsytu swiatta: 200 °

- Niezmienna barwa swiatta: 6SDCM

- Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

. Temperatura barwowa: 2700 K

. Kategoria barwy swiatta: Ciepty biaty

- Nominalny strumien swietlny: 1521 Im

. Czas rozswietlania: <0.5 s

. Czas rozswietlania do osiagniecia
60% maksymalnego strumienia
swiatta: Natychmiastowe
rozswietlenie

8718699669430

Oszczednos¢ do 90% energii
Technologia LED umozliwia
zaoszczedzenie nawet 90% energii w
stosunku do standardowych zarowek.
Zakup zwroci sie w krotkim czasie i
pozwoli oszczedzac pienigdze przez
kolejne lata. Mozesz tez zadbac o
srodowisko naturalne.

Natychmiastowe wiaczanie



Rézne
. EyeComfort: Tak

Inne wtasciwosci

. Prad pobierany przez zrodto swiatta:
115 mA

. Zawartosc rteci: 0 mg

. Wydajnos¢: 117 Ilm/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699669430

- EAN: 871869966943000

. Tytut produktu: LED 100W A60O E27
WW 230V FR ND 2CT/SRT6

Zuzycie energii

. Wspotczynnik mocy: >0.5

. Zasilanie: 220-240 V

. Moc: 13 W

. Odpowiednik w watach: 100 W

Data wydania:
2020-06-08
Wersja: 0.234
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Wartosci znamionowe

. Znamionowy kat rozsytu swiatta: 200

. Trwatos¢ znamionowa: 15 000 h

. Znamionowy strumien swietlny: 1521
lm

- Moc znamionowa: 13 W

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt:
8718699669430

. Waga netto: 0,110 kg

. Waga brutto: 0,145 kg

- Wysokos¢: 10,800 cm

. Dtugos¢: 6,200 cm

. Szerokos¢: 10,000 cm

- Numer seryjny (12NC): 929001234531

. Waga netto: 0,055 kg
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