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Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie
klienta.
Moduł LED wymienny przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie
jakości oprawy.
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Typ Oprawy
Oprawa ścienna.
Światło dwustronne: ukierunkowane do góry i w dół.
Oprawa o szerokim zakresie zastosowania między innymi do oświetlenia: powierzchni ścian
i elewacji, oraz innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie
Oprawa na wymienne źródło światła typu: lampa LED, świetlówka TC-SE,
tradycyjna żarówka (halogenowa) o trzonku E27.
Źródło światła należy dokupić oddzielnie.
Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan mleczny, stabilizowany UV.
Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Mocowanie oprawy: 2 otwory ø5mm rozstaw 150x75mm.
Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm²,
możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm².
Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.
Lampa E27.
Wymiary pudełka [cm]: 33x22x11

Kolory standardowe
Aluminium, Biały, Czarny, Grafitowy

Dane techniczne
Lampa E27 QA55 / LED A55..60
Moc źródła światła max 46W / LED 9W
Strumień źródła światła ~806lm
Sprawność źródła światła 89lm/W
EEI źródła światła

Polecane źródła światła
Osram LED Parathom Classic E27
Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27
Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Części zamienne
06870004 Klosz

Pliki do pobrania
Instrukcja montażu

Tabela indeksów
Indeks Kolor RAL
874AL0010 ALUMINIUM 9006
874WH0010 BIAŁY 9003
874BL0010 CZARNY 9005
874GR0010 GRAFITOWY 7016

http://s1.norlys.pl/files/Instrukcje/874_1523600401.pdf

