Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-5/B60

@114mm przy podstawie

260, Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

W Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatos$ciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej

5000

Pakowanie: wi6knina polipropylenowa
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42127 SAL-5/B60 5m 3mm 136kg 0,112m? B-50 / Z-50 311205 / 4006
SAL-5/B60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42127 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
1i 1l strefa, Il kateg. 11l strefa, Il kateg.
L dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. iHistiers, THkatey Il strefa, Il kateg. 4
typ wysiegnika . R terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 15 0,29 0,22 0,16 0,12
WA-1 8 0,20 0,13 X X
WA-14/1 8 0,09 X X X
WR-4/1/0,5/5 = ISKRA LED
WR-4/1/0,5/5 ZP - ISKRA LED
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